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Campioni 3332

Premessa

Nell’ambito della collaborazione in atto con la Capitaneria di Porto e su incarico del Direttore
Generale della DGS-UNMIG, in data 11 settembre 2018 ¢ stata effettuata una visita ispettiva sulla
piattaforma di produzione “Agostino A” della societa eni S.p.A., ubicata nell’ offshore adriatico.

La piattaforma ¢ stata raggiunta con ’ausilio di una motovedetta classe 300 (CP 328) in forza alla
Capitaneria di Porto di Marina di Ravenna (foto 1).

[ funzionari tecnici della Divisione V, ing. Marcello Dell’Orso e dr. Marco Mastroianni, coadiuvati
dalla dr.ssa Andree Soledad Bonetti, hanno effettuato il campionamento dell’acqua di strato che viene
separata dagli idrocarburi gassosi a monte e a valle dell’impianto di trattamento con filtri a carbone
attivo prima dello scarico a mare dell’acqua trattata.

Con apparecchiature in dotazione alla Divisione V, ¢ stata inoltre effettuata ’analisi in campo del gas
naturale prodotto sulla piattaforma “Agostino A”.

II gas naturale prodotto sulla piattaforma “Agostino A” (62.000 Sm? il giorno 11 settembre 2018,
dato della societa), dopo il trattamento di disidratazione meccanica, viene inviato alla centrale di
“Casalborsetti” dove viene ulteriormente disidratato, tramite trattamento con glicol trietilenico, prima
dell’immissione nella rete SNAM.

Alle operazioni di campionamento e analisi hanno assistito in rappresentanza della societa i sigg.
Paolo Franzoni (supervisore di campo) e Cesare Vitali (capo piattaforma).

Foto 1 — Motovedetta CP 328
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Risultati

1. Analisi del gas naturale

L’analisi composizionale del gas & stata condotta dai tecnici della Divisione V con ’ausilio di un
gascromatografo portatile modello pGC 3000 della Agilent.
Sono state effettuate tre misure dalle ore 10:05 alle ore 10:15 prelevando il gas dal collettore di uscita

verso “Garibaldi C”; la media dei risultati ottenuti, espressi in percento in moli in condizioni standard
(T=15 °C, P=101,325 kPa) sono riportati in tabella 1.

Valore medio
u. . composizione gas

metario \ % moli | 99,21
etano % moli 0,05
propano % moli 0,06
iso-butano % moli <0,01
n-butano % moli <0,01
iso-pentano % moli < 0,01
n-pentano % moli < 0,01
esano % moli < 0,01

' | anidride carbonica | % moli 0,37
azoto % moli 0,31

Tabella 1 - Composizione del gas naturale espresso in percento molare

In tabella 2 sono riportati il potere calorifico superiore, I’indice di Wobbe e la densita relativa
calcolati dalla composizione molare del gas.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018:
Propricta fisiche wm Valore medio “Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-

P s proprieta fisiche | fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da
convogliare” (G.U. n. 129 del 6 giugno 2018). Allegato A, Tabella 17

Potere calorifico

: MJ/Sm? 37,58 34,95 — 45,28
superiore
Indice di Wobbe | MJ/Sm? 50,19 47,31 — 52,33
Densita relativa - 0,560 0,555-0,7

Tabella 2 - Proprieta fisiche del gas naturale
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