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DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITA MINERARIE ED ENERGETICHE
UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE
Divisione V — Laboratori chimici e mineralogici

RELAZIONE SPERIMENTALE
CAMPIONI 3317

Controllo delle emissioni in atmosfera nella centrale di produzione e trattamento del gas
naturale “Roseto” della societa eni. S.p.A., ubicata nel comune di Biccari (FG).

Centrale “Roseto”

Via Antonio Bosio, 15 - 00161 Roma
tel. +39 06 47053908 — fax +39 06 47053915
marcello.dellorso@mise.gov.it
WWW.unmig.mise.gov.it



Campioni 3317

Premessa

Nell’ambito della collaborazione in corso con la Divisione V- Sezione U.N.M.I.G. di Napoli per il
controllo delle emissioni in atmosfera delle centrali di produzione e trattamento del gas naturale,
I'ing. Marcello Dell’Orso e il dott. Marco Mastroianni, funzionari tecnici della Divisione V -
“Laboratori chimici e mineralogici”, coadiuvati dalla dr.ssa Andree Soledad Bonetti, hanno
effettuato in data 17 aprile 2018 il campionamento e le misure in campo delle emissioni puntuali in

atmosfera nella centrale di produzione e trattamento del gas naturale “Roseto” della societa eni
S.p.A..

Nella centrale “Roseto” il gas prodotto, circa 240.000 Sm*/giorno, proviene attualmente da 12 pozzi
a terra - concessione “Tertiveri”.

Prima dell’immissione nella rete SNAM il gas subisce un trattamento di disidratazione con glicol
trietilenico (TEG).

Alle operazioni di campionamento ¢ misure hanno assistito in rappresentanza della societa il sig.

Mario Vacca (capo centrale) e il sig. Francesco Colarusso (assistente capo centrale).

Punti di prelievo

Nel corso delle operazioni di campionamento e misure eseguite mediante 1’analizzatore TESTO 350
(Foto 1), risultavano attivi i seguenti punti di emissione convogliati:

Foto 1: TESTO 350
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